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1. PRECAUTIONS D'UTILISATION

1) Lire les instructions de fonctionnement avant la mise en marche.

2) Seul un technicien compétent est habilité a intervenir.

3) Enintervenant sur des réfrigérants, veillez a étre munis de lunettes

Protectrices et de gants. Ne pas entrer en contact avec des liquides ou des gaz caustiques.

4) Ne pas exposer I'équipement ni au soleil ni a la pluie.

5) S'assurer de la bonne ventilation du local ol vous intervenez.

6) N'utiliser que des réservoirs a réfrigérants agréés- ceci demande en particulier une pression
de fonctionnement de 27,6 Bars.

7) Ne pas remplir a lI'exces le réservoir - Un réservoir est plein a 80% de son volume. |l doit rester
assez de volume pour permettre I'expansion du liquide, sinon une violente explosion risque de
se produire.

8) Ne pas dépasser la pression de fonctionnement du cylindre de récupération du réservoir.

9) Ne pas mélanger différents réfrigérants dans le méme réservoir, sinon ils risquent de ne
pouvoir étre utilisés.

10) Avant de récupérer le réfrigérant, le réservoir doit atteindre le niveau de vide qui est de :
-0,1 mpa, niveau requis pour purger les gaz non condensables. Lors de sa fabrication, le
réservoir a été rempli d'azote — Celui-ci doit étre évacué lors de la premiéere utilisation.

11) Quand I'appareil est inutilisé, les vannes doivent étre fermées car I'air ou I'humidité de I'air
peuvent nuire a la récupération et raccourcir la durée de vie de l'appareil.

12) En cas d'utilisation d'une rallonge électrique, veiller & utiliser un cable adapté.

13) Un filtre doit toujours étre utilisé et étre remplacé fréquemment. Chaque type de réfrigérant
doit avoir son propre filtre.

14) Une précaution particuliére doit étre prise en cas d'intervention de récupération dans un
systéme ayant subi une surchauffe.

Utiliser en série deux filtres a haute capacité anti-acide.
Apres avoir fini la récupération, nettoyer le systéme avec une petite quantité de réfrigérant

propre et d'huile de réfrigération pour évacuer toute substance étrangere laissée dans le circuit.

15) Cet appareil possede un pressostat interne pour couper automatiquement le systéme sila
pression interne excede 38,5 Bars. La remise en marche se fait manuellement.

16) Sila pression du réservoir dépasse 20,7 Bars, utiliser la méthode de refroidissement du
réservoir de stockage.

17) Pour optimiser la récupération, utiliser un flexible de 3/8" avec une longueur n'excédant pas

0,9 métre.

18) En cas de récupération de grandes quantités de liquide, utiliser la méthode dite de PUSH/PULL.

19) Aprés récupération, s'assurer qu'il ne reste pas de réfrigérant dans I'appareil. Lire
soigneusement la méthode de purge spontando,
Le réfrigérant liquide résiduel peut détruire los composants.

20) Sil'appareil est stocké et n'est pas utilisé pendant un grand laps de temps, nous
recommandons qu'il soit nettoyé de tout réfrigérant résiduel et purgé a l'azote.
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